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Dépoussiéreur Vacumobil avec le meilleur moteur possible
Avec une puissance moteur de 11 kW, nous atteignons maintenant la 
capacité d’extraction pour laquelle un moteur de 15 kW était auparavant 
nécessaire ! Un moteur de 7,5 kW (IE5) peut remplacer un moteur de 
11 kW (IE3), et un moteur de 5,5 kW (IE5) fait le travail d’un moteur 
de 7,5 kW (IE3). C’est payant pour vous et pour l’environnement.

Comment avons-nous fait cela ?
Notre électronique de commande intelligente coordonne un variateur 
de fréquence moderne avec un moteur à aimant permanent de la 
classe de rendement énergétique la plus élevée, IE5. Chacun de ces 
trois composants réduit la consommation d’énergie, mais le point 
essentiel est la partie commande. Les moteurs à aimant permanent 
ont des caractéristiques spécifiques qui exigent une grande intelligence 
de commande. Le système de commande du Powerpack rendement 
IE5 a donc été parfaitement adapté à ce type de moteur par nos 
techniciens.

Test pratique et test de résistance réussis
Ce Powerpack rendement IE5 peut être rentabilisé en quelques mois. 
Dès le premier jour, vous bénéficierez de faibles coûts énergétiques 
et d’une puissance d’aspiration plus importante. Ce produit a également 
subi plusieurs mois de test pratique et test de résistance réussis 
chez un grand fabricant de meubles.
Un Vacumobil 350 équipé d’un Powerpack rendement IE5 a fonctionné 
5 jours par semaine en deux équipes dans des conditions de pleine 
charge et de production.
Le résultat : Plus de performance avec une consommation d’énergie 
réduite.

Le moteur à aimant permanent
Plus d’autonomie pour les voitures électriques et  
plus d’efficacité pour votre Vacumobil
Vos moteurs à aimant permanent IE5 se caractérisent par leur très 
haut rendement d’environ 94 %. Dans les voitures électriques, cela 
permet d’augmenter l’autonomie, et pour les dépoussiéreurs,  
d’accroître l’efficacité jusqu’à 25 %.

Vacumobil. Le dépoussiéreur sûr
Le principe de conception de nos Vacumobils, presses à briqueter et 
écluses d’air a été prouvé 1000 fois et a été officiellement testé. 

Toutes les lois et normes pertinentes (ATEX, DIN EN 16770, réglemen-
tations sur la sécurité industrielle, directives VDI, réglementations  
et règles des associations professionnelles ainsi que la directive sur 
l’éco-conception) peuvent être respectées facilement et en toute sécurité.

Dépoussiéreur Vacumobil : Nouvelle Génération   

Le Powerpack rendement IE5
Une aspiration avec le plus haut rendement énergétique (IE5)

Vacumobil avec Powerpack

Jusqu’à 30% d’aspiration en plus
C’est très simple... Le variateur de fréquence augmente progressivement  
la vitesse du moteur et fournit un surcroît de puissance.  

	 Vacumobil JT 350 avec Powerpack IE5
	 Vacumobil JT 350 avec Powerpack IE3
	 Vacumobil JT 350 sans Powerpack

Exemple de calcul :
	▪ Dépoussiéreur Vacumobil JP 350 avec Powerpack IE5 

Application avec un débit d’air de 8 000 m3/h 
Temps de fonctionnement : 250 jours de travail par an - 8 h par jour

Avantage en termes d’efficacité électrique et d’aspiration : 25%.

Réduction des coûts électriques : 1.200 € par an
Prix de l’électricité : 0,24 Euro/kWh (coût moyen en Allemagne)

C‘est payant pour vous.

Vacumobil  
avec Powerpack
Les avantages :
	▪ une meilleure dépression par rapport  

à un Vacumobil standard de taille comparable
	▪ Le rendement garantit un retour sur investissement 

intéressant
	▪ la technologie la plus moderne disponible sur le marché
	▪ toutes les options Vacumobil disponibles
	▪ satisfait les systèmes de management  

de l‘énergie ISO 50001
	▪ participe à la sauvegarde des ressources

Performances en matière d‘efficacité énergétique

Moteurs à aimant permanent

11 kW  
Powerpack rendement IE5
11 kW Moteur à aimant  
permanent (IE5), Variateur de 
fréquence, Electronique de commande

7.5 kW  
IE5 Efficiency Powerpack
7.5 kW Moteur à aimant  
permanent (IE5), Variateur de 
fréquence, Electronique de commande

5.5 kW  
IE5 Efficiency Powerpack
5.5 kW Moteur à aimant  
permanent (IE5), Variateur de 
fréquence, Electronique de commande

Option d‘économie d‘énergie pour Vacumobil 350 Vacumobil 300 Vacumobil 250

Puissance moteur 11 kW / 400 V / 50 Hz (IE5)  (1 7,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE5) (1 5,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE5) (1

Rendement moteur max. 94 % max. 94 % max. 94 %

Débit d‘air nominal (V Nom) 6.927 m3/h à 20 m/s 5.100 m3/h à 20 m/s 3.535 m3/h à 20 m/s

Débit d‘air max. (V max) 10.000 m3/h 9.000 m3/h 7.500 m3/h

Dépression générée à V nom (2 ca. 3.800 Pa ca. 3.400 Pa ca. 3.600 Pa

Dépression générée à V max (2 ca. 2.400 Pa ca. 2.500 Pa ca. 2.800 Pa

Niveau de pression acoustique max. (3 ≤ 73 dB(A) ≤ 73 dB(A) ≤ 73 dB(A)

Options pour votre Vacumobil Configurez votre Vacumobil économe en énergie comme vous le souhaitez :
Choisissez le type de décolmatage (air comprimé ou vibrations) et  
le type d‘évacuation (bacs de récupération, presse à briquettes ou écluse d‘air).

Veuillez également consulter les brochures des produits Vacumobil 350, 300 ou 250.

(1 En échange du moteur standard IE3  (2  Conditions de livraison - manches filtrantes non colmatées  
(3  Mesuré conformément à la directive européenne sur les machines dans des conditions de champ libre avec une distance de 1 m et une hauteur de 1,6 m à V Nom

Données techniques

Le dépoussiérage  
au plus haut niveau d’efficacité énergétique
Vacumobil JP350 avec Powerpack rendement IE5,  
décolmatage par air comprimé et  
presse à briquettes intégrée.

La gamme des dépoussiéreurs Vacumobil se caractérise par d’excellentes 
performances d’extraction avec une consommation d’énergie minimale.  
Avec le nouveau Powerpack rendement IE5 nouvellement développé pour  
les Vacumobil 350, 300 et 250, les spécialistes de l’économie d’énergie de  
Höcker Polytechnik exploitent pleinement les possibilités de la technologie  
moderne des aimants permanents.
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HÖCKER POLYTECHNIK GmbH
France
Tél.  +33 (0)624 76 72 12
www.hoecker-polytechnik.fr

 

HÖCKER POLYTECHNIK AG
Switzerland (Suisse romande)
mail info@hoecker-polytechnik.ch
www.hoecker-polytechnik.ch/fr-ch
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HÖCKER POLYTECHNIK GmbH
Borgloher Straße 1
49176 Hilter a.T.W.
Germany

phone +49 5409 405 0
email info@hpt.net

www.hoecker-polytechnik.com


